
1/4" - R7 5/16" - R7 3/8" - R7 3/8" - R8
Y=06 Y=08 Y=10 Y=10
X=R7 X=R7 X=R7 X=R8

N°
2 205
3 217
4 225
6 245
8 245

12 280
2 205
3 217
4 225
6 245
8 245

12 280
2 205
3 217
4 225
6 245
8 245

12 280
2 205
3 217
4 225
6 245
8 245

12 280
2 205
3 217
4 225
6 245
8 245

12 280
2 205
3 217
4 225
6 245
8 245

12 280

4,6 4,6

7,3 6,5 5,6 5,6

4,5 4,5

4,6 4,6

30

AGD270.Y.X/E2
AGD270.Y.X/E3

AGD270.Y.X/E4

AGD270.Y.X/E6
75

AGD400.Y.X/E12

AGD270.Y.X/E8

AGD270.Y.X/E12

AGD295.Y.X/E2

AGD295.Y.X/E3

AGD295.Y.X/E4

AGD295.Y.X/E6

AGD295.Y.X/E8

AGD295.Y.X/E12

AGD320.Y.X/E2

37

37

37

37

m

4,7 4,2

3,24,0

3,6 3,6

2,8 2,8

Right model

BAModello destro
Cavi

Wires

AGD320.Y.X/E3

AGD320.Y.X/E4

AGD320.Y.X/E6

AGD320.Y.X/E8

AGD320.Y.X/E12

AGD340.Y.X/E2

AGD340.Y.X/E3

AGD340.Y.X/E4

AGD340.Y.X/E6

AGD340.Y.X/E8

AGD340.Y.X/E12

AGD370.Y.X/E2

AGD370.Y.X/E3

AGD370.Y.X/E4

AGD370.Y.X/E6

AGD370.Y.X/E8

AGD400.Y.X/E6

AGD400.Y.X/E8

82

82

82

82

AGD370.Y.X/E12

AGD400.Y.X/E2

AGD400.Y.X/E3

AGD400.Y.X/E4

272

291

E

mm

DC

35

275

29575

400

272

322

272

272

325

340

(2 TUYAUX + CABLE)                  (2 SCHLÄUCHE + KABEL)

CON TUBO - WITH HOSE

370 6,0 5,3

6,0 5,3

5,5 5,0

                     CABLE HOSE REEL

                   (2 PORTS + CABLE)

                SCHLAUCH-KABELROLLE 

                 AVVOLGITUBO ELETTRO-IDRAULICO 

(2 VIE + CAVO)

              ENROULEUR ELECTRO-HYDRAULIQUE 

OK OK Optional

14
1.

1 MAX 
40 l/min

W.P. 
300 bar

75V
5A

AG/E

DESTRO
RIGHT

B

C

A

 E

4
2

,5

D

Destro / Right

Ø
 1

5
5

AGD 400 = MODELLO DESTRO / RIGHT MODEL
AGS 400 = MODELLO SINISTRO / LEFT MODEL

Es. ORD:  AGD 400.10.R7/E4

2x3/8"

2x1/2"

1
2

55

Ø11

80
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